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  L'inclusion rigide est un procédé de renforcement de sol utilisant une inclusion en béton ou en mortier réalisée dans tout type de terrain, y compris dans les sols très compressibles et organiques, pour réduire les tassements et augmenter la capacité portante.
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    Utilisations

          
              Immeubles à usage industriel et commercial


          Remblais pour les routes et les voies ferrées


          Réservoirs de stockage et silos


          Bâtiments résidentiels


          Entrepôts


          Bâtiments publics


          Planchers industriels


          Éoliennes


              

      


  
    Principe de réalisation

              Une fois la plateforme de travail réalisée, la foreuse se met en position et l’enregistrement des paramètres commence. En général, une tarière à refoulement ou un tube vibrofoncé est utilisé pour descendre jusqu’à la profondeur prévue. Le béton ou le mortier remplit l’empreinte laissé par l’outil au fur et à mesure de sa remontée. L’arase du béton est réalisée en général dans le béton frais. Une fois le béton durci, le recépage est réalisé par des moyens mécaniques (marteau piqueur à main, sciage, écarteur à béton, …).



          


  
    Avantages

          
              Permet d’envisager des fondations superficielles en présence de sols très compressibles et organiques

          Augmente la capacité portante des sols et peut reprendre des charges élevées

          Réduit les tassements de manière très efficace (avec un facteur de réduction de l’ordre de trois à plus de huit)

          Peut être utilisé dans tous les secteurs de la construction et pour tous types de structures et de sols

          Les travaux de construction peuvent, dans la plupart des cas, commencer immédiatement après l’amélioration du sol

          Peu de déblai. L’évacuation des sols pollués peut être évitée

              

      


  
    Assurance qualité

              Les éléments d’inclusions rigides sont contrôlés avant, pendant et après leur installation pour garantir la meilleure qualité possible. Plusieurs tests peuvent être effectués parmi lesquels :

	Des essais d’informations pour la vérification des paramètres de production des inclusions
	Enregistrement des paramètres d’exécution et attachement
	Essai d’intégrité de colonne, essai de chargement, essai de résistance à la compression du matériau de l’inclusion, vérification du diamètre de l’inclusion


Le type et la fréquence des tests varient en fonction de la taille du projet et du contexte géotechnique et des paramètres utilisés lors du dimensionnement.
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